SE-M Seguridad Estructural Madera

13 Control

13.1 Suministro y recepcién de los productos

13.1.1 Identificacion del suministro

1 En el albaran de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitarg, al me-
nas, la siguiente informacian para la identificacien de los materiales y de los elementos estructurales:

a} con caracter general:

nembre y direceidn de [a empresa suministradora;

nombre y direccidn de la fébrica o del aserradero, segln corresponda;
fecha del suministro;

cantidad suministrada;

ceriificado de origen, y distintivo de calidad del preducta, en su caso.

b} con caracter especifico:

1

ii)

madera aserrada:

especie botanica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente
mediante |a calidad con indicacién de la norma de clasificacion resistente empleada);

dimensiones nominales;

contenido de humedad o indicacion de acuerdo con la norma de clasificacion correspon-
diente.

tablero:

tipo de tablero estructural segin norma UNE (con declaracidn de los valores de las pro-
piedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural);

dimensiones nominales.

elemento estructural de madera laminada encolada:

tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada em-
pleada);

dimensiones nominales;
marcado segun UNE EN 386.

otros elementos estructurales realizados an taller:

tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del elemento con in-
dicacion de las condicicnes de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia,
rigidez y densidad de los materiales que lo confoerman);

dimensiones nominales.

madera y productos derivados de |la madera fratados con productos protectores:

certificado del tratamiento en el que debe figurar:

- la identificacion del aplicador;

- la especie de madera fratada;

- el protector empleado y su nimero de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo);

- el método de aplicacion empleado;




- la categoria de riesgo que cubre;
- lafecha del tratamiento;
- precaucicnes a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento;

- infarmaciones complementarias. en su caso.

vil  elementos mecanicos de fijacion:

tipo (clavo sin © con rezaltos, tirafonde, pasadaor, pemec o grapa) v resistencia caracteris-
tica a traccion del acerc y tipo de proteccion contra la carresion;

dimensiones nominales;

declaracion, cuando proceda, de los valores caracteristicas de resistencia al aplasta-
mienio y memento plastico para uniones madera-madera, madera-tablerc y madera-
acero.

13.1.2 Control de recepcion en obra

1 Comprokaciones:

a} alallegada de los productos a la obra, el director de la gjecucidn de la obra comprobara:

I} con caracter general:

aspecto y estado general del suministro;

que el preducte es identificable, segun el apartado 13.3.1, v se ajusta a las especifica-
ciones del proyecto.

i) con caricter especifico:

se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas
de las que a continuacicn se establecen salva, en principio, las que esten avaladas por
los procedimientos reconocidos en el CTE;

macera aserraca:

- especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio especializa-
do;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez vy densidad, se
especificardn segun notacion y ensayas del apartado £.1.2;

- tolerancias en las dimensionss: Se ajustaran a la norma UNE EN 325 para maderas
de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de
frondesa utilizada:

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra. debe ser £ 20% segin UNE
56529 o UNE 56530,

tablercs:
prepiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacian y en-
sayos del apartado 4.4 2;

tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tablercs de particulas,
UNE EN 300 para tablero de wvirutas arientadas (0OS3), UNE EN 622-1 para tableros
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

elementos estructurales de madera laminada encolada:

Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez v la densi-
dad, se especificardan segin notacion del apariado 4 2.2;

tolerancias en las dimensicnes: Segan UNE EN 350,

otros elementos estructurales realizados en taller.




Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su casal:
Comprabaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.

- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
Tratamiento aplicado: Se comprobard la certificacion del tratamiento.
- elementos mecanicos de fijacidn

Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
teccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salve demostracian de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas caomo de la durabilidad, sera condi-
cién suficiente para la no-aceptacidn del producto v en su casc de la partida.




