IMPERMEABILIZACION

Producto: Laminas bituminosas flexibles para impermeabilizacién de cubiertas.

Lamina flexible prefabricada que incluye la armadura, refuerzos y acabado externo y/o interno.

Norma: UNE-EN 13707 (2005)

Marcado CE: Obligatorio

Campo de aplicacién: Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es la
impermeabilizacién de cubiertas. Incluye laminas utilizadas como Gltima capa,

capas intermedias y capas inferiores.

Requisitos del CTE

5'2)1 i§'4'2 €) Condiciones de las soluciones constructivas

HS1 2.4.3.3.1 | Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos
modificados

HS124.4 Condiciones de los puntos singulares

HS14.1.1.4 Caracteristicas exigibles a los productos

Los productos para la impermeabilizacién se definen mediante

las siguientes propiedades, en funcion de su uso:

a) estanquidad,;

b) resistencia a la penetracion de raices;

) envejecimiento artificial por exposicién prolongada a la
combinacion de radiacion ultravioleta, elevadas temperaturas y
agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estatica (kg);

i) resistencia a la carga dinamica (mm);

j) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccion (N/5cm).

HS1 4.2 Control de recepcién en obra de productos

HS15.1.4.4 Ejecucidn. Condiciones de la impermeabilizacion

Caracteristicas esenciales de la tabla ZA.1
Uso previsto: Impermeabilizacion de cubiertas

Comportamiento frente a un fuego externo

Reaccién al fuego

Estanqueidad (Valor umbral)

Resistencia a la traccion

Resistencia a las raices (para productos utilizados como barrera antirraices en cubiertas
ajardinadas)

Resistencia a una carga estatica

Resistencia al impacto

Resistencia al desgarro

Resistencia de juntas (a pelado, para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente y a cizalla
de la soldadura para aplicaciones monocapa)

Durabilidad

e Plegabilidad

e Sustancias peligrosas (no deben contener asbestos ni alquitran colado)



Evaluacion de la conformidad: (ensayo inicial de tipo y control de produccion en fabrica, incluso
inspeccién del producto).
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