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4 Productos de Construccion

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
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[ip]

Los edificios se caracterizan térmicamente a traves de las propiedades higrotérmicas de los
productos de construccion que componen su envolvente térmica.

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos
para los huecos y lucernarios.

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguien-
tes propiedades higrométricas:

a) la conductividad térmica 2 (W/mK);

b) el factor de resistencia a la difusion del vapor de agua u.

En su caso, ademas se podran definir las siguientes propiedades:
a) la densidad p (kgim®);

b} el calor especifico cp (J/kg.K).

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parametros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i la transmitancia térmica U |j'v"c':'n‘3-(}:_
i) el factor salar, g
by Marcas de huecos {puertas y ventanas) y lucernarios por:
i la transmitancia térmica U |j'v“c':'rr‘3»<]:_
i la absortividad a.
Los valores de disefio de las propiedades citadas se obtendran de valores declaradaos para cada
producto, segun marcado CE, o de Decumentos Reconocidos para cada tipe de producto.

En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las caracteristicas higrotérmicas de
los productos utilizados en los cerramientfos y parficiones interioras que componen la envolvents
termica del edificio. Si éstos estan recogidos de Documentos Reconocidos, se podran tomar los
datos alli incluidos par defecta. Sino estan incluidas, en la memeria deben incluirse los calculos
Justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.

En tados los cascs se ulilizaran valores termicos de disefio, los cuales se pueden calcular a
partir de los valores térmicos declarados segun la norma UNE EN SO 10 456:2001. En general
v salvo justificacidn los valores de disefio serén los definidos para una temperatura de 10 °C y un
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

4.2 Caracteristicas exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica
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Las caracteristicas exigbles a los cerramientss y particiones interiores son las expresadas me-
diante los parametros caracteristicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Do-
cumento Basico.

El calculo de estos parametros debera figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condi-
ciones del proyecto se consignaran los valores y caracteristicas exigibles a les cerramientos y

particionas interiores.



4.3 Control de recepcién en obra de productos

[

En el pliego de condiciones del proyectc se indicaran las condiciones particulares de control
para la recepcion de los productos que forman los cerramienfos y parficiones interiores de la en-
volvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reunen las
caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

al  corresponden a los especificadas en el pliego de condiciones del proyecto;
b)  disponen de la documentacién exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d)  han sido ensayados, cuando asi se establezea en el pliego de condiciones o lo determine e
director de la gjecucidn de |z obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.




