SE-C Seguridad Estructural Cimientos
8 Mejora o refuerzo del terreno

8.1 Generalidades

1 A efectos de este DB se entendera por mejora o refuerza del terreno el incremento de sus propie-
dades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o
servicios.

8.2 Condiciones iniciales del terreno

1 Antes de decidir o implemeantar cualquier tipo de mejora a refuerzo del terrena deben establecerse,
adecuadamente, |as condicicnes iniciales del terrenc mediante el oportuns estudio geotacnico.

8.3 Eleccidn del procedimiento de mejora o refuerzo del terreno

1 La mejara o refuerze del terreno podra hacerse mediante su mezcla con aglomerantes hidraulicos,
sustitucion, precarga, compactacion dinamica, vibro-flotacion, inyeccion, inyeccion de alta presion
{jet grouting), u otras procedimientes que garanticen un incrementa adacuade de sus propiedades.

2 Para elegir el procesa mas adecuado de mejora o refuerza del terrenc deben tomarse en conside-
racion, segun proceda, los siguientes factores:

a) espesar y propiedades del suelo o relleno a mejorar;

b)  presiones intersticiales en los diferentes estratos;

c) naturaleza, tamaiio y posicion de |z estructura a apovar en el terreno;

d) prevencion de dafios a las obras o servicios adyacentes;

e mejora provisional o permanente del terreno;

f)  entérminos de las deformaciones previsibles, |3 relacion entre el método de mejora del terrenc
y 1a secuencia constructiva;

g) los efectos en el enterno, inclusa la posible contaminacién por substancias téxicas (en el casc
en gue éstas se introdujeran en el terrenc en el proceso de mejora) o las modificaciones en el
nivel freatico;

h) la degradacion de los materiales a largo plazo (por ejemplo en el cazo de inyeccionas de mate-
riales inestables).

8.4 Condiciones constructivas y de control

1 En el proyecto se estableceran las especificaciones de los materiales a emplear, las propiedades
del terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de conftrol.

2 Los criterios de aceptacion, fijados en el proyecto para el metodo que pueda adoptarse de mejora

del terreno, consistiran en unos valores minmas de determinadas propiedades del terreno tras su

mejora.

La consecucion de estos valores o de valores superiores a las minimos, tras el proceso de mejora,

debe ser adecuadamente contrastada.
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