
PRODUCTO: Cales para la construcción. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  
11 cales de construcción diferentes: 
CL 90 - CL 80 - CL 70 - DL 85 - DL 80 - HL 2 - HL 3,5 - HL 5 - NHL 2- NHL 3,5 - 
NHL 5. 
 
USOS PREVISTOS: Preparación de morteros de fábrica, revestimientos 
interiores y exteriores y la fabricación de otros productos de construcción.  
 
MARCADO CE: Obligatorio desde 01/08/2003 (UNE EN 459-1:2001) 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 2 (tabla ZA.2) 
 
DOCUMENTACIÓN: Marcado CE. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE: (tabla ZA.1) 

- Resistencia a compresión: 4.4.1, tabla 3 y cap. 5 
- Tiempo de fraguado: 4.4.2, tabla 5 y cap. 5 
- Contenido en aire: 4.4.2, tabla 5 y cap. 5 
- Contenido de constituyentes para CaO+MgO, MgO y CO2: 4.3, tabla 2 
y cap. 5 
- Estabilidad de volumen: 4.4.2, tablas 4 y 5 y cap. 5 
- Finura: Tabla 5 y cap. 5 
- Penetración: Tabla 5 y cap. 5 
- Durabilidad: 4.5 

 


