PRODUCTO: Cemento. Parte 4. Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad de cementos de horno alto de baja resistencia inicial.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
3 productos de la familia de cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial (tabla 1):

- CEM III/A
-CEM III/B
-CEM II/C

USOS PREVISTOS: Preparacion de hormigon, morteros, lechadas y otras
mezclas para construccion, y para la fabricacién de productos de construccion
(ver tabla ZA.1).

MARCADO CE: Obligatorio desde 01/02/2005 (UNE EN 197-4:2004)
SISTEMA DE EVALUACION: 1+ (tabla ZA.2)

DOCUMENTACION: Certificado de conformidad CE y declaracion de
conformidad CE.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE: (tabla ZA.1)
- Componentes y composicion: cap. 3,4, 5,6y 8
- Resistencia a compresién: cap. 7.1y 8
- Tiempo de fraguado: cap. 7.2
- Residuo insoluble: cap. 7.3
- Pérdida por calcinacion: cap. 7.3
- Estabilidad de volumen:

- Expansion: cap. 7.2

- Contenido de SO3: cap. 7.3
- Contenido de cloruros: cap. 7.3
- Calor de hidratacion: cap. 7.2.3
- Durabilidad: cap. 4,5y 7.4



