
PRODUCTO: Áridos para morteros. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Áridos obtenidos por tratamiento de 
materiales naturales, artificales o reciclados y mezclas de estos áridos, 
incluidos en el campo de aplicación de esta norma (tabla ZA.1a). Fillers 
obtenidos por tratamiento de materiales y mezclas naturales, artificales o 
reciclados y mezclas de estos áridos, incluidos en el campo de aplicación de 
esta norma (tabla ZA.1b). 
 
USOS PREVISTOS: Mortero para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería 
civil (tabla ZA.1a). Morteros para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería 
civil (tabla ZA.1b).  
 
MARCADO CE: Obligatorio desde 01/06/2004 (UNE EN 13139:2002) 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 2+ ó 4 (tablas ZA.2a y ZA.2b) 
 
DOCUMENTACIÓN: Certificado CE y declaración de conformidad CE. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE:  
Para áridos obtenidos por tratamiento de materiales naturales, artificales o 
reciclados y mezclas de estos áridos, incluidos en el campo de aplicación de 
esta norma (tabla ZA.1a): 

- Forma, tamaño y densidad de las partículas: 5.2, 5.3, 5.4, y 6.2.1 
- Limpieza: 5.4.2 y 5.5 
- Composición/contenido: 7.2, 7.3.1, 7.3.2 y 7.4 
- Estabilidad en volumen (aplicable sólo a los áridos artificiales): 7.5.1 
- Absorción de agua: 6.2.2 
- Sustancias peligrosas: Nota de ZA.1, E.3.3 y E.4 
- Durabilidad contra el hielo-deshielo: 6.2.3.1 
- Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice: 7.6.1 

Para fillers obtenidos por tratamiento de materiales y mezclas naturales, 
artificales o reciclados y mezclas de estos áridos, incluidos en el campo de 
aplicación de esta norma (tabla ZA.1b): 

- Finura/granulometría y densidad: 5.2, 5.3, 5.4 y 6.2.1 
- Composición/contenido: 7.2, 7.3.1, 7.3.2 y 7.4  
- Limpieza: 5.4.2 y 5.5 
- Pérdida por calcinación (solamente para las cenizas y aplicable 
únicamente a los áridos artificiales): 7.5.2 
- Emisión de sustancias peligrosas: Nota de ZA.1, H.3.3 y H.4 
- Durabilidad contra el hielo/deshielo: 6.2.3.1 

 


