HE Ahorro de Energia
HE 3 Eficiencia Energetica de las instalaciones de iluminacion

4 Productos de construccion
4.1 Equipos

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias v resto de dispositivas cumplirdn lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las lamparas fluorescentes cum-
pliran con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agasto. par el que se esta-
blecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de l[dmparas flucrescentes.

2 Salvo justficacion, las [amparas utilizadas en |a instalacion de iluminacidn de cada zona tendran
limitada las pérdidas de sus equipas auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas
equipo auxiliar no superara los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:

Tabla 3.1 Lamparas de descarga
Potencia total del conjunte (W)
Potencia nominal de lampara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presion | Vapar halogenuros metalicos
S0 &0 62 -
70 - 84 84
80 a2 - -
100 - 13 116
125 129 - -
150 - 171 171
250 270 277 27021580 2T754A)
400 25 435 425(3,54) 435 (4.54)

NOTA: Estos valores no se aplicaran & los balastos de gjecucion especial tales como secciones reducidas o reactancias de dobe
nive

Tabla 3.2 Lamparas halégenas de baja tension

Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunta (W)
35 43
S0 gl
2x35 as
w25 125
2x50 120

4.2 Control de recepcién en obra de productos

1 Se camprobara que los conjuntos de las lamparas v sus eguipos auxiliares disponen de un ceriifi-
cado del fabricante que acredite su potencia total.




