PRODUCTO: Vélvulas de retencion para aguas residuales que contienen materias fecales
para Prevencién del reflujo de aguas residuales desde la canalizacién de descarga

MARCADO CE obligatorio (UNE EN 12050-4:2000)
SISTEMA DE EVALUACION: 3 (Tabla ZA.2)

DOCUMENTACION - Declaracion de conformidad CE del fabricante (al ser el SEC 4 - Tabla
ZA.2)

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1.1)
Estanqueidad del agua: Ensayo segun 8.2.4 y 8.2.5 de UNE EN 12050-4:2000
Rendimiento: Ensayo conforme segun 8.2.1, 8.2.2,8.2.3 y 8.2.6 de UNE EN 12050-4:2000

Nivel de ruido : Ensayo conforme a A de UNE EN 12050-4:2000.( Si el ruido emitido es > a 70
dB se ensayara segun la norma EN 12.639:2000)

Durabilidad: Construida con materiales adecuados para satisfacer los esfuerzos de la
instalacién y del funcionamiento.Los materiales que necesitan proteccidn contra la corrosion
deben ser conformes a los requisitos de la proteccién contra la corrosion en vigor en el lugar de
uso de la planta.



