SE-C Seguridad Estructural Cimientos

7. Acondicionamiento del Terreno
7.2. Excavaciones

7.2.4 Control de movimientos
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Sera preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorne de la excavacion, utlizando una
adecuada instrumentacion si:

a) no es posible descartar |a presencia de estados limite de servicio en base al calculo o a medi-
das prescriptivas;

b} las hipotesis de caleculo no se basan en datos fiables.

Este seguimiento debe planificarse de meda que permita establecer:

a) la evolucidn de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones
efectivas que se van desarrollando en el mismo;

b)  movimientos verticales y horizontales en el terrena para poder definir el desarrcllo de deforma-
cianes,

c) en el caso de producirse deslizamiento, la localizacidn de la superficie limite para su analisis
retrospective, del gue resulten los parametros de resistencia utilizables para el proyecto de las
medidas necasarias de estabilizacion;

d) el desarrolle de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas
urgentes de estabilizacion.

7 3.4 Control del relleno

(W]

El contral de un relleno debe azegurar que el material, su contenido de humedad en la colocacion y
su grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de Cendiciones de proyecto.

Habitualmente, el grado de compacidad se especificara como porcentaje del obtenida como maxi-
mo en un ensaya de raferencia como 2l Proctar.

En escolleras o en rellenos que contengan una propercidn alta de tamafios gruesocs ne son aplica-
bles los ensayes Proctor. En este caso se comprobara la compacidad per métodes de campo, tales
como definr el proceso de compactacion a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asenta-
miento de una pasada adicional del equipe de compactacian, realizacion de ensayos de carga con
placa o el emplec de matodas sismicos a dinamicos.

Lz sobrecompactacion puede producir efectos no deseables tales como:

a) altas presiones de contacto sabre estructuras enterradas o de cantencian;

b)  madificacion significativa de la granulometria en materiales blandos o quebradizos.




