
PRODUCTO: Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: 
Aditivos para pastas para cables de pretensado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Aditivos que se utilizan en las pastas para 
cables de pretensado de acuerdo con la norma EN 447. 
 
USOS PREVISTOS: Las disposiciones relacionadas con la utilización de los 
aditivos para pastas se tratan en la norma EN 447. 
 
MARCADO CE: Obligatorio desde 01/02/2006 (UNE EN 934-4:2001). 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 2+ (Tabla ZA.2). 
 
DOCUMENTACIÓN: Certificado de conformidad CE y declaración de 
conformidad CE. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE: (Tabla ZA.1) 
Las notas siguientes son referencias a la UNE EN 934-4. 
En la tabla ZA.1 se especifica a qué aditivos se aplica cada una de las 
siguientes características esenciales: 

- Contenido en ion cloruro: tabla 1(8) 
- Contenido en tiocianato: tabla 1(9)  
- Contenido en sulfuros: tabla 1(9) 
- Efecto sobre la corrosión: tabla 1(9) 
- Sustancias peligrosas: anexo ZA 
- Durabilidad: referido a las pastas que contienen aditivos 
- Resistencia a compresión: tabla 2(2) 
- Exudación: tabla 2(3) 
- Consistencia (fluidez): tabla 2(1) 
- Intervalo de variación de volumen: tabla 2(4) 
 

 


