PRODUCTO: Baldosas de terrazo

Baldosa de terrazo: Elemento de formay espesor uniforme, adecuadamente
compactado.

APLICACION: para uso exterior (incluyendo aplicaciones para cubiertas en areas peatonales)
MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 13748-2:2004). Exigencia marcado CE: 1/04/2006
SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2). Sistema de verificacion de conformidad.
DOCUMENTACION

- Etiquetado, marcado CE
- Declaraciéon de conformidad CE del fabricante

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1)

- Reaccién al fuego: Determinada segin 4.2.7.1 (EN 13748-2:2004) Clase Alfl no requiere
ensayo

- Comportamiento frente al fuego externo: Determinada segun 4.2.7.2 (EN 13748-2:2004)
para uso de cubiertas

- Resistencia climatica: Determinada segun 4.2.6 (EN 13748-2:2004)

- Resistencia a rotura: Determinada segun 4.2.4.2 (EN 13748-2:2004)

- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento: Determinada segun 4.2.5 (EN 13748-2:2004)
- Conductividad térmica: Determinada segin 4.2.8 (EN 13748-2:2004)

- Durabilidad - Determinada segiin 5.3.3.4 y 5.3.5.3 de EN 1339:2003



