PRODUCTO:

Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con
presion, en poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

Tubos de PVC-U, accesorios, valvulas y equipo auxiliar, sus juntas y uniones con componentes
de otros materiales plasticos destinados a su utilizacion en saneamiento a presion,
aproximadamente, 2°C, en los casos siguientes:

a) Enterrado en el suelo.

b) Emisarios submarinos.

¢) Enrios, canales y/o galerias.

d) Suspendido debajo de los puentes.

Aplicable también a los componentes empleados en la conduccién de saneamiento hasta 45°C
inclusive.

Color tubos: Gris o marrén.

MARCADO C.E.:

Sin Marcado C.E.

REGLAMENTACION DE REFERENCIA:

CODIGO TECNICO D.B-HS-Salubridad.
H.S.-5 Evacuacién de aguas residuales.

REQUISITOS REGLAMENTARIOS A CUMPLIR:

* Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar.
* Impermeabilidad total a liquidos y gases.

* Suficiente resistencia a las cargas externas.

* Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

* Lisura interior.

* Resistencia a la abrasion.

* Resistencia a la corrosion.

* Absorcion de ruidos producidos y transmitidos.

NORMAS UNE DE APLICACION:

UNE-EN-1.456-1-2.002

CERTIFICADOS EXIGIBLES:

Cumplimiento de las caracteristicas especificas establecidas en la Norma:
UNE-EN-1.456-1-2.002



