HS Salubridad

HS 4 Suministro de agua
5 Construccion

5.2 Puesta en servicio

5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones

5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prusba de resistencia mecanica v estanqui-
dad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran Ia instalacion, estando todos sus
componentas vistos y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacian, manteniendo abiertas los grifos termi-
nales hasta que se tenga la sequridad de que |a purga ha side completa y no queda nada de aire.

5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecanica y estangui-

dad de todas las tuberias, elementos v accesarios que integran Ia instalacion, estando todos sus

componentes vistos y accesiblas para su confrol.

Para iniciar la prueba se lenara de agua toda la instalacidn, manteniendo abiertos los grifos termi-

nales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sida completa y no queda nada de aire.

Entences se cerraran los grifes que han servido de purga y el de |a fuente de alimentacion. A conti-

nuacién se empleard la bomba, que ya estard conectada y se mantendra su funcionamiento hasta

alcanzar la presion de prueba. Una vez acondicionada, se pracedera en funcian del tipe del material

come sigue:

a) para las tuberias metalicas se consideraran validaslas pruebas realizadas segun se describe
enlanorma UNE 100 151:1958 ;

b}  para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas realizadas
canforme al Método A de la Norma UNE ENY 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacidn se le conectaran la griferia v los aparatos de

consumo, sometiéndose nuevamente a la prugba anterior.

El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presion de
0.1 bar.

Las presicnes aludidas antericrmente se refieren a nivel de la calzada.

5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparacion de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

a)  medicidn de caudal y temperatura en los puntos de agua;

b) obtencidn de los caudales exigidos a la temperatura fjada una vez abiertos el nimere de grifos
estimadas en la simultansidad;

c) comprobacion del tempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una
vez realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas de [a red de retorno y abiertos uno
a uno ¢l grifo mas alejado de cada uno de las ramales, 2in haber abierto ningun grife en las ul-
timas 24 haras;

medicidn de temperaturas de la red;

can el acumuladar a régimen, comprobacion con termémetro de contacto de las temperaturas
del misma. en su salida v en los grifes. La temperatura del retorno ne debe ser inferior en 3 °C
a la de salida del acumulador.
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5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores
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La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prugba de resistencia mecanica y estangui-
dad de todas las tuberias. elementos v accesarios que integran Ia instalacion, estando todos sus
componentes vistos y accesiblas para su confrol.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos termi-
nales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sida completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacion. A conti-
nuacién se empleard la bomba, que ya estard conectada y se mantendra su funcionamiento hasta
alcanzar la presion de prueba. Una vez acondicionada, se pracedera en funcian del tipe del material
come sigue:

a)  para las tuberias metalicas se consideraran validaslas pruekas realizadas segun se describe

enla norma UNE 100 151:1988 ;

para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas realizadas
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 1052002,

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacidn se le conectaran la griferia v los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prugba anterior.

El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presion de
0.1 bar.

Las presicnes aludidas antericrmente se refieren a nivel de la calzada.
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5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparacidn de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamisnto:

a)  medicidn de caudal y temperatura en los puntos de agua;

b) obtencion de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el nimere de grifos
estimados en la simultansidad:

c) comprobacion del tempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamianto una
vez realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas de [a red de retorno vy abiertos uno
a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun grifc en las -
timas 24 haoras;

medicidn de temperaturas de la red;

con el acumulador a régimen, comprobacion con termometre de contacto de las temperaturas
del misma, en su salida v en los grifes. La temperatura del reterno ne debe ser inferior en 2 °C
a la de salida del acumulador.
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