
 
 
 
PRODUCTO:  Canaletas de desagüe de hormigón polímero en zonas de circulación 
peatonal y vehículos. 
 
 
MARCADO CE: obligatorio ( UNE EN 1433 2002 ) 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION: Nivel 3 
 
 
DOCUMENTACION: Declaración de conformidad del fabricante, tabla Z A2 
 
 
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE ( tabla ZA1 ) 
 
Estanqueidad al agua: determinada según 7.51 en UNE EN 1433   2002 
 
Capacidad de soporte de carga: 
 

- carga máxima: según 7.15 en UNE EN 1433  2002 
- ajuste permanente: según 7.16 en UNE EN 1433   2002 

 
Durabilidad: determinada según 6 en UNE EN 1433  2002 
 
Requisitos de resistencia: según tabla 4 en UNE EN 1433  2002 
 
Placa de ensayo: tabla 5 en UNE EN 1433  2002 
 
 
PRODUCTO: Canaletas PVC en zonas de circulación peatonal y vehículos. 
 
MARCADO CE : obligatorio ( UNE EN 1433 2002 ) 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN: nivel 3 
 
DOCUMENTACIÓN: declaración de conformidad del fabricante, tabla Z A2 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE ( Tabla Z A1 ) 
 
Estanqueidad al agua: determinada según 7.51 en UNE EN 1433 2002 
 
Capacidad de soporte de carga: 
 

- carga máxima: según 7.15 
- ajuste permanente: según 7.16 

 
durabilidad: determinada según 6 
 
requisitos de resistencia : según tabla 4 
 
placa de ensayo: tabla 5 
 


