PRODUCTO: Tubos (tipo AT y NT), juntas, y accesorios (solamente para derivaciones, tes y
codos) de fibrocemento para los sistemas por gravedad bajo presion atmosférica, destinados
a aplicaciones en alcantarillados y redes de saneamiento y drenaje.

Nota: Tubos tipo AT (Tecnologia con amianto). Tubos tipo NT (Tecnologia sin amianto)

MARCADO CE: No tiene

REGLAMENTACION DE REFERENCIA:
CTE/ D.B-HS-Salubridad / H.S.-5 Evacuacién de aguas residuales / H.S.-1 Proteccion frente a
la humedad.

REQUISITOS REGLAMENTARIOS A CUMPLIR:
Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a liquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.

Resistencia a la abrasion

Resistencia a la corrosion.

Absorcion de ruidos producidos y emitidos.

NORMAS UNE DE APLICACION: UNE EN 588-1:1997

CERTIFICADOS EXIGIBLES: CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EXIGIBLES EN
LA NORMA UNE EN 588-1:1997 (Apartado 4 - Tubos, Apartado 5- Juntas y Apartado 6-
Accesorios)



