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Productos de construccién

5.1 Caracteristicas exigibles a los productos

5.2

6
1

De farma general, todos los materniales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilacion deben
cumplir las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;
) lo especificado en la legislacion vigente;

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Se consideran aceptables los canductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de |a
norma UNE 100 102:1988.

Control de recepcion en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control
para la recepcion de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprabar que les
mismas relnen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificades en el plego de condiciones del proyecto;
b)  disponen de la documentacidn exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

di  han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di-
rector de la gjecucidn de |a obra con el visto bueno del directar de obra, con la frecuencia es-
tablecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el articula 7.2 de la parte | del CTE.

Construccion

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productes, asi como las condiciones de gjecucidn de cada unidad de obra. con las verificaciones y
centroles especificadas para comprobar su conformidad con lo indicado en diche proyecto, segun lo
ndicado en el articulo 6 de |la parte | del CTE.

6.1 Ejecucion

1

Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta Seccidn, deben gjecutarse con sujecidn
al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de |la buena practica constructiva y a las instruc-
ciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el ar-
ticulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particula-
res de ejecucion de los sistemas de ventilacion.

6.1.1 Aberturas

1

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
seccion interior tenga las dimensiones minimas de ventilacion previstas y deben sellarse los extre-
mos en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccion de las aberiuras deben colocarse
de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccion de las aberturas de extraccion cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la direccion de la circulacion del aire.

6.1.2 Conductos de extraccion

1

Debe preverse el paso de los conductos a traves de los forjados y otros elementos de particion
horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brocha-
les y zunchos. Los huecos de paso de los forjades deben proporcionar una holgura perimétrica de
20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la
misma.

Para conductos de extraccion para ventilacion hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviacion de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigdén en masa o ceramicas, deben recibirse con mortero de cemen-
to tipo M-5a (1:6), evitando la caida de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la jun-
ta por ambos lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones previstas en el sis-
tema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.




