PRODUCTO: Cemento de albafileria. Parte 1: Composicién,
especificaciones y criterios de conformidad.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cementos de albafileria cominmente
utilizados en Europa para la produccion de mortero para la colocacion de
ladrillos y bloques, y para revocos y enlucidos.

USOS PREVISTOS: Produccion de mortero para la colocacion de ladrillos y
bloques, y para revocos y enlucidos (ver tabla ZA.1).

MARCADO CE: Obligatorio desde 01/12/2005 (UNE EN 413-1:2004)
SISTEMA DE EVALUACION: 1+ (tabla ZA.2)

DOCUMENTACION: Certificado de conformidad CE y declaracion de
conformidad CE.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE: (tabla ZA.1)
- Composicién y durabilidad: 5.2y 5.5
- Resistencia a compresion (inicial y normal): 5.3.6
- Tiempo de fraguado: 5.3.2y 5.3.3
- Finura (residuo sobre tamiz): 5.3.1
- Estabilidad de volumen (expansion y contenido en SO3): 5.3.4y 5.4
- Contenido en aire del mortero fresco: 5.3.5
- Retencion de agua del mortero fresco: 5.3.5
- Contenido en cloruros: 5.4



