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5 Construccion
1

En el proyecto se definiran vy justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir
los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verifica-
ciones y confroles especificados para comprobar su conformidad con la indicado en dicho pro-
yecto, segun lo indicado en el articulo & de |a Parte | del CTE.

5.1 Ejecucion
1

Las obras de construccidn del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de
abra vy del director de |a gjecucidn de la obra, conforme a |z indicado en el articule 7 de |z Parte |

del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones particulares de
ejecucion de los cerramientos y parficiones interiores de la envolvente térmica.

5.2 Control de la ejecucién de la obra

1

El control de la gjecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del pro-
yecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del di-
rector de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicade en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y
demas normativa vigente de aplicacion.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con |a fre-
cuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualgquier modificacion que pueda infroducirse durante la ejecucion de la obra guedara en la

documentacion de la obra ejecutada sin que en ningdn caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas sefialadas en este Documento Basico.

5.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

1

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los cerra-
mientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los deta-
lles constructivos correspondientes.

Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el pro-
yecto, en cuanto a su colocacion, posician, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.

Se prestara especial cuidado en la gjecucidn de los puentes térmicos tales como frentes de for-
jado v encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

5.2.2 Condensaciones

1

Si es necesario la interposicion de una barrera de vapaor, ésta se colocara en la cara caliente del
cerramiento y se controlara que durante su ejecucion no se produzcan roturas o deterioros en la
misma.

5.2.3 Permeabilidad al aire

1

Se comprobara que |a fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire especificada segin la zonificacidn climatica que corresponda.

5.3 Control de la obra terminada

2

1

En el control de la obra terminada se sequiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte
| del CTE.

En esta Seccion del Documento Basico no se prescriben pruebas finales.




