
PRODUCTO: Tubería de gres, accesorios y juntas para sistemas de saneamiento enterrados 
utilizados para la evacuación de las aguas residuales y superficiales (incluidas las aguas 
pluviales), que funcionan por gravedad u ocasionalmente bajo una ligera presión.  
 
MARCADO CE obligatorio (UNE-EN 295-10:2005) 
 
SISTEMA DE EVALUACION: 4 (Tabla ZA.2) 
 
DOCUMENTACIÓN - Declaración de conformidad CE del fabricante (al ser el SEC 4 - Tabla 
ZA.2) 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MARCADO CE (Tabla ZA.1.1) 
 
Resistencia al aplastamiento : Determinada según 2.9 de EN 295-1:1991  (los valores mínimos 
se incluyen en diferentes tablas de la norma) 
 
Resistencia al momento flector : Determinada según 2.11 de EN 295-1:1991  (los valores 
mínimos se incluyen en diferentes tablas de la norma) 
 
Tolerancias dimensionales:  Determinada según 2.2  y 2.3 de EN 295-1:1991  (los valores 
mínimos se incluyen en diferentes tablas de la norma). 
 
Estanqueidad a gases: Determinada según 2.14 de EN 295-1:1991. 
 
Estanqueidad a líquidos: Determinada según 2.14 de EN 295-1:1991. 
 
 
Durabilidad - Determinada según 2.15 y 2.17 de EN 295-1:1991. 
 
 
 
 


