HS Salubridad
HS 4 Suministro de agua

6 Productos de construccion

6.1 Condiciones generales de los materiales
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De forma general, todos [0z materiales que se vayan a utlizar en las instalaciones de agua de con-
sume humano cumpliran los siguientes requisitos :

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacién vigente para
aguas de consumo humano;

by no deben modificar las caracteristicas arganolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
¢)  seran resistentes a la corrosian intericr;

d)  seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

e) no presentaran incompatbilidad electroquimica entre si;

fi  deben ser resistentes, sin presentar daiios ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

q)  seran compatibles con el agua a transportar y contenar y no deben favorecer la migracién de

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesge para la salubridad y limpieza
del agua de consumo humang;

h)  su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipe de factores mecanicos, fisicos o quimicos, no
disminuiran la vida 0til prevista de la instalacion.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podran utilizar revestimientos, sistemas de pro-
teccion o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

. Condiciones particulares de las conducciones

En funcidn de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubaos:

a) tubos de acero galvanizado, segin Norma UNE 19 047:1998;

b} tubos de cobre, segdn Norma UNE EN 1 057:1995;

c) tubos de acero inoxidable, segin Norma LINE 19 049-1:1997;

d) tubos de fundicion dictil, segin Norma UNE EM 545:1995;

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PYC), segun Norma UNE EN 1452:2000;
fi  tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segin Norma UNE EN IS0 15877:2004;
g) tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003;

h}  tubos de polietileno reticulade (PE-X), segin NMorma UNE EN 150 15875:2004;

i) tubos de polibutilenoc (PB), seglin Norma UNE EN ISO 15876:2004;

]} tubos de polipropileno (FP) seglin Morma UNE EN IS0 15874:2004;

k) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segin
MNorma UNE 53 960 EX:2002;

[}  tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun Norma LUME 53
8961 EX:2002.

Mo podran emplearse para las tuberias ni para los accescrios, materiales gue puedan producir con-
centraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrera.

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto con todos los re-
quisitos al respecto.




4 Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibides
expresamente los tubos de aluminia y aquelles cuya composicien contenga plomo.

Tedas los materiales utilizadss en los tubos, accesorios ¥ compenentes de la red, incluyendo tam-
bién las juntas elasticas y productos usados para la estangueidad, asi como los materiales de apar-
te y fundentes para soldaduras, cumplirdn igualmente las condiciones expuestas.

[ ]

5.2.2 Aislantes térmicos

1 El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensacio-
nes y cangelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes
a la temperatura de aplicacion.

6.2.3 Valvulas y llaves

1 Elmateral de valvulas y llaves no sera incompatble con las tuberias en que se intercalen.

2 El cuerpa de la llave o valvula serd de una =ola pieza de fundicién o fundida en bronce, latén, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico.

Salamente pusden emplearse valvulas de clerre por giro de 90° como valvulas de tuberia si sirven
como drgano de cierre para trabajos de mantenmienta.
4 Seran resistentes a una presion de servicio de 10 bar.

[S]

6.3 Incompatibilidades

6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua

1 Se evitara siempre |z incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se consideraran agresivas las aguas no
incrustantes con cantenidos de idn cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoracion se empleara el
indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y acidas

{pH inferior a 6.5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracion se empleara el indice de Lu-
cey.

2 Para los tubos de acera galvanizade las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las
cuales sera necesaric un tratamiento seran las de la tabla 6.1:

Tabla 6.1

Caracteristicas Agua fria Agua caliente
Resistividad {Ohm x cm) 1.500 - 4500 2.200-4500
Tituie alealimétrico completo (TAC) mag 1,6 minimao 1.6 minima
Oxigeno disuslto, mg/ 4 minimo -

COz libre, madl 20 maximo 12 maximo
CO:2 agresivo, mg! £ maximo -
Calcio {Ca“™, mg# 32 minimo 32 minimo
Sulfatos (ST madl 150 maximo 8 maximo
Claruros (I, ma/l 100 maximo 71 maximo
Sulfatos + Cloruros, meg/ - 3 maxime

3 Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales sera
necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.2:

Tahla 6.2
Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7.0 minimo
CO, libre, mall no concaniraciones altas
Indice de Langelier {13} dehe sar positivo
Dureza total (TH!, °F 5 minimo (no aguas dulcas)
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Para las tuberias de aceroc inoxidable las calidades se seleccionaran en funcion del contenido de
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mag/l se puede emplear el AlSI-
304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

6.3.2 Incompatibilidad entre materiales

6.3.2.1 Medidas de proteccion frente a la incompatibilidad entre materiales

1
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Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial
glectroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de
menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero galvaniza-
do, segun el sentido de circulacian del agua, para evitar [a aparicion de fendmenos de corrosion por
la formacion de pares galvanicos y arrastre de iones Cu’ hacia las conducciones de acero galvani-
zado, que aceleren &l proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalaran aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de canali-
zaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitird el uso de manguitos an-
tielectroliticos, de material plastico, en la unién del cobre vy el acero galvanizado.

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
valvula de retencion entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondrd un material plastico para evitar contactos inconvenientes
entre distintos matenales.




