PRODUCTO: Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros de albafileria. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Aditivos retardadores de fraguado para
morteros para albafileria fuertemente retardados y aditivos inclusores de
aire/plastificantes como los incluidos en el capitulo 1 de la norma UNE-EN 934-
3:2003.

USOS PREVISTOS: Para utilizarlos en morteros de albafileria (ver tabla ZA.1).
MARCADO CE: Obligatorio desde 01/06/2006 (UNE-EN 934-3:2003).
SISTEMA DE EVALUACION: 2+ (tabla ZA.2).

DOCUMENTACION: Certificado CE y declaracion de la conformidad.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE: (tabla ZA.1).
- Contenido en iones cloruro: Capitulo 4 y tabla 1 (7) (8)
- Contenido en alcalinos: Capitulo 4 y tabla 1 (9)
- Comportamiento frente a la corrosion: Capitulo 4 y tabla 1 (10)
- Resistencia a compresién: Capitulo 4 y tablas 2 (5) y 3 (6)
- Contenido en aire: Capitulo 4 y tablas 2 (1) (2) (3) y 3 (1) (2) (4)



