SE-C Seguridad Estructural Cimientos

6. Elementos de Contencidn
6.4. Condiciones constructivas y de Control

6.4.2 Control de calidad
6.4.2.1 Generalidades
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Los elementos de contencion de hormigon cumpliran los condicicnantes definidos en este OB y en
la Instruccion EHE.

Durante ¢l periodo de ejecucion se tomaran las precauciones oportunas para asegurar €l buen es-
tado de los elementos de contencidn.

En el caso de presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial se tomaran las opar-
tunas medidas. Ne se permitira la presencia de scbrecargas cercanas a las cimentaciones si no se
han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momente se debe vigilar la presencia de vias de agua.
En caso de observarse movimientes excesivos, debe procederse a la observacion de la cimentacion
y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las re-
des de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenomeno.

Las cargas a las que se sometan las estructuras de contencidn, no seran superiores a las especifi-
cadas en el proyecto.

Son de aplicacion las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de construc-
cian, durante la ejecucion v las comprabaciones finales indicadas en los apartades 4 6.2 al 4.6.5.

6.4.2.2 Pantallas

Se debe controlar que |a decilidad y fluidez del hormigén se mantienen durante todo el proceso de
hormigonado efectuando ensayes de consistencia sobre muestras de hormigon fresce para definir
su evolucion en funcien del tiempo. Este control tiene especial importancia en caso de emplear adi-
tivos superplatificantes.

6.4.2.3 Muros

Es especialmente importante controlar las caracteristicas de los elementos de impermeabilizacion y
del materal de relleno del trasdos.




