IMPERMEABILIZACION

Producto: Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas.

Norma: UNE-EN 13956 (2006)

Marcado CE: Obligatorio

Campo de aplicacién: Laminas plasticas y de caucho, incluyendo las laminas fabricadas con sus
mezclas y aleaciones (caucho termoplastico) para las que su uso previsto es la

impermeabilizacién de cubiertas.

Requisitos del CTE

HS1 2.4.2 b) Condiciones de las soluciones constructivas
HS12.4.3.3 Capa de impermeabilizacion

HS1 4.2 Control de recepcion en obra de productos
HS15.1.4.4 Ejecucién. Condiciones de la impermeabilizacion

Caracteristicas esenciales de la tabla ZA.1
Uso previsto: Impermeabilizacion de cubiertas con laminas de plastico y de caucho

Comportamiento frente al fuego exterior
Reaccién al fuego

Estanqueidad al agua

Propiedades de traccién

Resistencia a la penetracion raices (s6lo productos utilizados como barrera antirraices)
Resistencia a una carga estatica
Resistencia al impacto

Resistencia al desgarro

Resistencia de los solapes

Durabilidad

Plegabilidad

Sustancias peligrosas

Evaluacion de la conformidad:
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