PRODUCTO: Aridos para hormigén.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Aridos obtenidos por tratamiento de
materiales naturales, artificales o reciclados y mezclas de aridos que caigan
dentro del ambito de aplicacion de esta norma (tabla ZA.1a). Fillers obtenidos
por tratamiento de materiales naturales, artificales o reciclados y mezclas de
estos aridos (tabla ZA.1b).

USOS PREVISTOS: Preparacion de hormigon para edificaciones, carreteras y
trabajos de obras publicas (tabla ZA.1a). Hormigdn para edificaciones,
carreteras y trabajos de obras publicas (tabla ZA.1b).

MARCADO CE: Obligatorio desde 01/06/2004 (UNE EN 12620:2002).
SISTEMA DE EVALUACION: 2+ 0 4 (tablas ZA.2a 'y ZA.2b).
DOCUMENTACION: Declaracion de conformidad CE.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE:

Para aridos obtenidos por tratamiento de materiales naturales, artificales o
reciclados y mezclas de aridos que caigan dentro del ambito de aplicacion de
esta norma (tabla ZA.1a):

- Forma, tamafo y densidad de particulas: 4.2, 4.3, 4.4y 5.5

- Limpieza: 4.5y 4.6

- Resistencia a la fragmentacion/machaqueo: 5.2

- Resistencia al pulimento/abrasion/desgaste: 5.3, 5.4.1,5.4.2y 5.4.3
- Composicion/contenido: 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1y 6.5

- Estabilidad en volumen: 5.7.2y 6.4.2

- Absorcion de agua: 5.5

- Sustancias peligrosas: Nota de ZA.1, H.3.3y H.4

- Durabilidad frente al hielo y deshielo: 5.7.1

- Durabilidad frente a la reactividad alcali-silice: 5.7.3

Para fillers obtenidos por tratamiento de materiales naturales, artificales o
reciclados y mezclas de estos aridos (tabla ZA.1b):

- Finura, tamafio y densidad de particulas: 4.3.6 y 5.5

- Composicién/contenido: 6.2, 6.3.1, 6.3.2y 6.4.1

- Limpieza: 4.6

- Estabilidad en volumen: 5.7.2y 6.4.2

- Liberacion de otras sustancias peligrosas: Nota de ZA.1, H.3.3y H.4
- Durabilidad frente al hielo y deshielo: 5.7.1



