PRODUCTO: Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica
para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Aglomerantes y aglomerantes compuestos para suelos
autonivelantes a base de sulfato de calcio.

USOS PREVISTOS: Para la fabricacion de pastas autonivelantes para suelos utilizadas en
el interior de los edificios y para las mezclas hechas en fabrica a base de sulfato de calcio.

MARCADO CE: Obligatorio desde 01/07/2006 (UNE EN 13454-1:2006)
SISTEMA DE EVALUACION: 1 6 3 6 4 (tabla ZA.2).
DOCUMENTACION: Certificado de conformidad y declaracion de conformidad CE.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL MARCADO CE:
Aglomerantes para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio (tabla ZA.1a):
- Reaccion al fuego (para situaciones de exposicion): 5.1.1
- Emision de sustancias corrosivas: 5.3
- Resistencia mecanica: 5.5
- Durabilidad:
- Contenido en sulfato de calcio: 5.2
- Resistencia mecénica: 5.5
- Contraccion y expansion: 5.6
- Emision de sustancias reglamentadas: Nota en capitulo ZA.1

Aglomerantes compuestos para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio (tabla
ZA.1b):

- Reaccion al fuego (para situaciones de exposiciéon): 5.1
- Emision de sustancias corrosivas: 5.4
- Resistencia mecanica: 5.5
- Durabilidad:
- Contenido en sulfato de calcio: 5.2
- Resistencia mecénica: 5.5
- Contraccion y expansion: 5.6
- Emision de sustancias reglamentadas: Nota en capitulo ZA.1



