HS Salubridad

HS 1 Proteccioén frente a la Humedad

4 Productos de Construccion

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
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Introduccion

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hidricas
de los preductos de construccion que compeonen sus cerramientas.

Los productos para aislamiento térmico y los que forman |a fhoja pancipal de |a fachada se definen
mediante [as siguientes propledades:

a) la sugcion o_absorcion al agua por capilaridad a corto plazo por inmersion parcial (Kg! m?
H |'n|n|]D & af (cm? minji;

. . ., NP ¥
b)  la absorcion al agua a largo plazo por inmersion total (gfcm™).

Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor
de agua (MN-s/g 6 m™~h-Pa/mg).

Los productos para la impermeabilizacidn se definen mediante las siguientes propiedades, en fun-
cian de su uso:

a) estanquidad;
b)  resistencia a la penetracidn de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacion de radiacion ultravioleta,
elevadas temperaturas y agua;

di resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);

f)  envejecimiento térmico ("C);

q) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);
h) resistencia a la carga estatica (kg);

i} resistencia a la carga dinamica (mm);
1} alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccion (N/5cm).

4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas
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Cuando la hoja principal sea de ladrillo ceramico, los ladrillos deben tener como maximo una suc-
cion de 0,45 g/{em”-min) medida segun el ensayo de UME 67 031:1385.

Cuando la hoja principal sea de blogque de hormigon, salvo de blogue de hormigon curado en auto-
clave, el valor de absorcidn de los blogues medido segdn el ensayo de UNE 41 170:198%9 debe ser
como maximo 0,32 glfcm!'.

Cuando la hoja principal sea resistente y de blogue de hormigon visto, el valor medio del coeficiente
de succion de los blogques medido segdn el ensayo de UNE EM 772 11:2001 vy para un tiempo de 10
minutos debe ser coma maximo 5 [g/{m” rnm}]u"' y el valor individual del coeficiente debe ser como
maximo 7 [g/(m*min)]>*.

Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de blogue sin revestimiento exterior, los ladnllos v los blo-
ques deben ser caravista.

4.1.3 Aislante térmico
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Cuando el aislante térmico se disponga por el extenor de la hoja principal, debe ser no hidréfilo.




4.2 Control de recepcion en obra de productos
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En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recep-
cidn de los productos, incluyendo los ensayos necesarics para comprobar que los mismos redunen las
caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a} corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del prayecta;

b} disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados par las propiedades exigidas:

d} han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condicicnes o lo determine el di-
rector de |a ejecucidn de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia esta-
blecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en &l articulo 7.2 de |a parte | del CTE.




