IMPERMEABILIZACION. BARRERA DE VAPOR

Producto: Laminas bituminosas para el control del vapor de agua.

Laminas flexibles de betin o de compuestos bituminosos cuya funcién es controlar el movimiento del
agua y del vapor de agua a través de muros, suelos o techos.

Norma: UNE-EN 13970
Marcado CE: Obligatorio

Campo de aplicacién: Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es el de laminas
para el control del vapor en la edificacién.

Requisitos del CTE

HS1 2.4.2 b) Condiciones de las soluciones constructivas
HS14.1.1.3 Caracteristicas exigibles a los productos

HS14.2 Control de recepcién en obra de productos

HS15.1.4.2 Construccién. Condiciones de la barrera contra el vapor

Caracteristicas esenciales de la tabla ZA.1
Uso previsto: Control del vapor de agua

Reaccién al fuego

Estanqueidad (Valor umbral)
Resistencia a la traccion
Resistencia al impacto
Resistencia de la junta
Flexibilidad a bajas temperaturas
Resistencia al desgarro
Durabilidad

0 Resistencia al vapor de agua tras la exposicién al envejecimiento artificial
0 Resistencia quimica

e Permeabilidad al vapor de agua
e Sustancias peligrosas

Evaluacion de la conformidad:

— Ensayos de tipo inicial
— Control de produccion en fabrica realizado por el fabricante

Sistemas de verificacién de la conformidad:

USO PREVISTO NIVEL O CLASE SISTEMA DE
EVALUACION
Laminas para el control de vapor de (A1, A2, B, C)* 1
agua sujetas a reglamentaciones de (A1, A2,B,C)*, D, E 3
reaccion al fuego F 4
Laminas para el control de vapor de ) 3
agua




